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Pouziti :

Oblast pouziti pro tyto kulové kohouty je diky materidlové variabilité
jednotlivych dild kulového kohoutu velmi Siroka.

- klasicka energetika

- teplarenstvi

- chemie, petrochemie

- chladirenstvi

Provedeni :

DN 10 - DN 125

- pfirubové

- navarovaci s kratkoura dlcuhcu stavebni délkou
- zavitové

- pfiruba dle 1ISG 5211 pro mentaz servepohonu
- provedeni FIRE-SAFE dle AP} Standard 607

- antistatické provedeni sériové

Il = Sedd litina
VIll = ocelolitina
X = kyselinovzdornd

Druh pripojent SL
Oznaceni materidlu v Xxe i v xe v Xe Vi Xe
DN10 %5~ | E = E 8
DN15 12" EE e B
DN20 34" EE EE
DN25 17 EE
DN32 1" EE
DN40 1127 EE
DN5O 27 EE E =
DNG65 22" [
oveo 37 L
DN 100 4~ ]
DN 125 .57 E 8
mm palce
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,;{D?,QC,SSE)O( kulovy kohout trojdilny KLINGERballostar KHA PN16 - 63

- 196T az +425T
Schema jednotlivych typ @ sedla koule kohout @& KHE

Standard: Odoldvajici mediim: Otéruvzdorny: Teplotné odolny: Odoldvajici vakuu:  Fire Safe:
Pro uZiti do Pro 2viast vysoké Pro abrazivni media  Pro vysokoteplotni Spolehlivé tésny pii  Bezpecnost podle API 607.
300°C, Tésnéni  poZadavky na tésnost a media obsahujici ~ oblast do 425°C. nizkém tlaku Specidlni manZetovy
ZKFC-25. a specidlni zadani pevné ldtky. Kovovy  Kovovy tésnici krouZek  a vysokém vakuu. tgsnici krouZek z KFC-25.
v chemii. PTFE tésnici tgsnici krouZek. s poviakem. Vitonovy tésnici
krouZek. krouZek.

PN tlak (bar)
(1 bar = 0.1MPa)

maximum pro PTFE

Tlakoteplotni diagram kohout G KHE

maximum pro KFC25

maximum pro
Viton

maximum pro kov/specidl PN 63
maximum pro kov/specidl PN 40

| maximum pro kov/specidl PN 100

PN tlak (bar) -
(1 bar = 0.1MPa) Téleso

A 4 ’I//M - “kov/ kov péc(a ni e ]
| [ srouby 8.8 - A2L | svorniky, \ svornikové Srouby A4 — 70 do —85°C
%g%{fmuby \ ‘ hlavové $rouby A4 — 70 do —60°C* .
A 193 B7 - AZL

|| srouby 8.8 - A2l

ucpavka

Grafiy/ Grafit max. PN 40

Seda litina : ~__ ocelolitina
materidlova znacka I11 ' materidlova znacka VIIL
COREX Pardubice s.r.o. Mnéticka ulice ﬁ
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Tlakoteplotni diagram kohout

- 196C az +425C

0 KHE PN tlak (bar)

(1 bar = 0.1MPa)

maximum pro PTFE

maximum pro KFC25

maximunmi pro kov/specidl

*1 y povinné prejimanych
zafizeni prosim domluva
s Klingerem.

teplota °C

teplota °C

--196 <

tésnici prvky

i/ kov specidl

svorniky,
Srouby a
hlavové Srouby

svornikove $rouby A4 — 70 do —196°C
hlavgveé Srouby Fkl. A4 — 70 do —60°C*

2 ogolivi ] A193°B7 - AL
mezikrystalicke ! =
kdrozi | |/ Srouby 8.8 - A2L

ucpévka

Tésnici prvek je srdcem kazag
armatury. V tgsnéni se rozhoduje, za
jakych podminek miiZe armatura spinit
spolehlivé svou uzaviraci nebo regulacni
funkei — nebo nemiZe. Kdo ovidda
tésnici prvek, ten rozhoduje
0 bezpecnosti.

COREX Pardubice s.r.o. Mnéticka ulice
530 03 Pardubice tel./fax: 466 304 300
e-mail: info@corex-pardubice.cz

materidlovd znacka X,

Klingeriiv tésnici prvek nabizi
bezpecnost po mnoho let

ManZeta

Sestavd se z mékkeho materialu s dobrymi
viastnostmi teceni (PTFE). Tak se tésnici prvek
udrZi spolehlivé v prirubé. Pouze v provedeni Fire
Safe ji chrani grafitovy krouZek pred teplotnim
zatiZenim.

&

Membranova pruZina

Akumuluje svym predpétim pritlacnou silu po
celou Zivotnost tésnéni a dava tim samotnému
t&snicimu krouZku potrebny pritlacny tiak na
kouli. Tim je utésnéni nezavislé na tlaku media
a sméru toku.

©

Tésnici krouZek

Je na tfech stranach uchycen a miZe bez
deformace pojmout vysoké dosedaci tlaky, které
se uloZi do membranoveé pruZiny a ddle jsou
predany ve sméru do koule.

Jste pravé u toho, priucit se z toho
cast. Na teto dvojstrance Vam vysvétlime
Zzakladni rozdil Klingerovych tésnicich
prvku. Jak tyto prednosti ovliviiuji celou
koncepci armatury, se dozvite na
nasledujicr dvojstrance.

Klinger je celosvétove jednim
z mdla vyrobed, u nichZ armatura
a tésnici prvek vychdzeji z jedne ruky.
Je proto snadno pochopitelne, Ze
76 stoleté zkusenosti prikopnika tésnici
techniky vyplynul zcela prirozeny
konkurencni predstih.

o

R=? COREX Pardubice s.r.o. dritel certifikatu 1SO 9001:2001 Kulové kohouty

str.3



,4?3655)0( kulovy kohout trojdilny KLINGERballostar KHA PN16 - 63

- 196C az +425C

Typ KHA-FL

Material Vili/Ocel

a material Xc/
kyselinovzdorna ocel
PN 40

:
v fezu natoceno . —l I
. ’ \ Rukojef —— 1.4006 — 1.4006
1 tPohybovy cep 1.4104 — 1.4404
RIS Matka ucpavky 1.4404 — 1.4404
Podlozka 1.4401 — 1.4401
{ Talifovd pruzina —— 14310 — 1.4310
/ Tlakovy krouZek 1.4401 — 1.4401
/ Labyrintovd ucpdvka — K-Flon —— K-Flon
: Priloka KFC-25 — KFC-25
f Tésnici prvek X-KFC — X-KFC*%
; Opémy krouZek — SINT D10 — 1.4404
H Koule 1.4401—— 1.4401
v Prirubové pripojeni — 1.0619 — 1.4408
\ Svormikovy Sroub — 8,8-A2L —— A4-70
Sestihrannd matice — 8-A2L A4
Téleso 1.0619 — 14408
* materidl 1.4408 u DN 65 — 125
\‘ vyhrazeny technické zmény
_' natoceno
I |2z
el N
— e &
Provedeni Rozméry Pozarni bezpecnost (zvI4stni proveaeni)
Kulovy kohout 3-dilny, plovouci koule, Stavebni délky podle EN 558-1, GR. 1 Fire safe odpovidd APl 607
antistatickd, blokovatelnd. resp. DIN 3202-F1 Automatizace
Dvojitd tésnost v obou smérech Hlavni pouZiti Prirubové pripojeni podle IS0 5211
priichodu. Obecné kapaliny a plyny, ostatni media umoZiiuje piimé ptipojeni pohonu, nebo
Moduldrni stavebnicovy systém.: podle tabulky odolnosti pomoci konzole. Jsou moZné
k dispozici je vice variant ucpdvek Tésnost pneumatické a elekirické pohony
a tésnicich prvki DIN 3230 dil 3, stuperi zkousky BO.
Pripojeni Odpovidd poZadavkim TA-Luft

Priruby podle EN 1092-1

4 |F04| 42 | 42

165102
185|122] 3 |
200/138| 3 | 24160

235 162) . 1

270188] 3 | 26|220| 26| & |F12|125) 125 27| 85| 15| 4| 25| 522

vSechny rozméry v mm * Iz: pocet otvoril 29

Vyhrazujeme si prdvo konstrukénich zmén a zmén typovych provedeni, podléhajicich technickému pokroku.

COREX Pardubice s.r.o. Mnéticka ulice f\
530 03 Pardubice tel./fax: 466 304 300 TOV
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Typ KHA-SL

Material Vill/Ocel
PN 100/40

a material Xe/
kyselinovzdorna ocel
PN 63/40

B _—z—ﬂ
v fezu natoCeno
= L Rukojef ————— 1.4006 — 14006
l - Pohybovy Cep ——— 1.4104 — 1.4404
= L Matka ucpavky 1.4404 — 14404
L Podiotka 14401 — 1.4401
- Talifovd pruZina —— 1.4310 — 1.4310
Tlakovy krouZek 1.4404 — 1.4401
. Labyrintové ucpdvka— K-Flon — K-Flon
Piflozka ————— KFC-25 — KFC-25
vy e e L ‘ j‘» ‘ Tésnici prvek X-KFC — X-KFC*
‘ Opémy krouZek —— SINT D10 — 1.4404
_ , Koule ——————— 1.4401—— 1.4401
Prirubové pripojeni — 1.0619 —— 1.4408
Svornikovy $roub — 8,8-A2L —— A4-70
Sestihrannd matice —— 8-A2L. ——— A4
Téleso ——————— 1.0619 — 1.4408
* materidl 1.4408 u DN 65 — 125
vyhrazeny technické zmény
;;1"5171:3”0
el [N 2l 4
— -~ - .
Provedeni Piipojeni Tésnast
Kulovy kohout 3-dilny, Plovouci koule, Navarovaci konce podle DIN 3239 DIN 3230 dil 3, stuperi zkousky BO.
antistatickd, blokovatelnd. (EN 12627) Odpovidd poZadavkim TA-Luft
Dvojitd tésnost v obou smérech pritoku.  Rozméry PoZarni bezpecénost (zvIdsini provedeni)
Moduldrni stavebnicovy systém: Stavebni délky podle DIN 3202-S 10 Fire safe odpovidd API 607
k dispozici vice variant ucpdvek a tésnicich (DN 10— 40), stavebni déiky podle Automatizace
prvki ANSI B16.10 CI. 300 (DN 50 — 125) Prirubové pripojeni podle 1SO 5211,
Hiavni pouZiti umoZiiuje primé piipojeni pohonu nebo
Obecné kapaliny a plyny, ostatni media pomoci konzole. Jsou moZné
podle tabulky odolnosti pneumaticke a elektrické pohony

10 270| 80 130|100\ 63 | 35| 10| 18| 13 | 40 Fo4 42| 8 30 42 58 3| 7| 07
5 270 80 1130 100 63|35 15| 22| 17|35 Fos 42| 8|30 4 58 4| 7 pg
20 270| 94 | 160|100 63 | 46 | 20| 28| 22 | 40| Fo4 |42 | 11 30| 42|58 3| 9| 15
% 1270 98 | 160 63 | 40 | 50 | 25| 34| 285| 45| Fos |42 | 11| 30| 42|58] 3| 9| 21
32 270106250 | 63 | 40 | 65| 32| 43| 37 |55 F05 (50 | 1435|850 7| 4| 12| 23
40 |20 113|250 63| 40|72 | 40| 49] 43 | 45| Fos |50 | 14| 35|50 7| 4] 12| 48
50 216| 1311315 40 | 40 | 90 | 50 | 671 | 545| 55 Fo7 70 | 17| 85| 70| 10| 4 | 15| 83
65  (21|141)315| 40|40 100 65| 77| 70|60 For |70 | 17|55 | 0] 4| 15| 125
80 262 162|500 40 | 40 | 122 80| 90| 82 | 5.0 F10 22| 70| 102 4 228
100 *305776 500 40| 40 |135| 100| 115\ 1065| 75| F10 [102] 22 | 70 |102] 12| 4 | 20| 335
125 356 211|650| 40 | 40 | 175] 125| 141|131 8.0 F12 2785125/ 15| 4 | 25| 420

vSechny rozméry v mm

34

COREX Pardubice s.r.o. Mnéticka ulice
530 03 Pardubice tel./fax: 466 304 300

e-mail: info@corex-pardubice.cz

N
(45

Vyhrazujeme si prdvo konstrukénich zmén a zmén typovych provedeni, podléhajicich technickému pokroku.
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Typ KHA-G

material Vill/ocel
PN 100/40

a material Xc/
kyselinovzdorna ocel
PN 63/40

14006 — 1.4006

Vf-.. Pohybovy cep 14104 — 1.4404
= — Matka ucpavky 1.4404 — 14404
\ PodloZka 1.4401 — 1.4401

vaittni Zavity Rp podie DIN 2999/1

‘_7 4
\
SW. )
ad
ol
\
\
//l—\\\\ |
| \
i |
f i

—Tésnici prvek

Talitovd pruZina 14310 — 1.4310
Tlakovy krouZek ——— 1.4404 —— 1.4404

— labyrintova ucpavka — K-Flon — K-Flon

— Prilozka KFC-25 — KFC-25
X-KFC — X-KFC*

Opérny krouzek —— SINT D10 — 1.4404

Koule 1.4401 —— 1.4401

L v iezu

natoceno

——— Téleso

Prirubové pripojeni — 1.0619 — 1.4408

———— Svornikovy Sroub—— 8,8-A2L —— A4-70

— Sestifrannd matice — 8-A2L ———— Ad
1.0619 — 1.4408

“ maleridl 1.4408 u DN 65 — 125
vyhiazeny lechnicke zmény

Provedeni Pripajeni Tésnost

Kulovy kohout 3-dilny, plovouci koule, Trubkové zavity podle DIN 1SO 226/1 DIN 3230 dil 3, stuperi zkousky BO.
antistatickd, blokovatelnd. Rozméry Odpovidd poZadavkim TA-Luft

Dvojitd tésnost v obou smérech pritoku. — Stavebni délky podle DIN 3202 PoZarni bezpecnost (zviastni provedeni)
Moduldrni stavebnicovy systém: ail 4 — M4 Fire safe odpovida APl 607

k dispozici vice variant ucpavek Hiavni oblasti pouZiti Automatizace

a tésnicich prvki

Obecné kapaliny a plyny, ostatni media
podle tabulky odolnosii

Pripojeni priruby podle 1SO 5211,
umoZiiuje prime pfipojeni pohonu nebo
pomoci konzoly. Jsou moZné
pneumaticke a elektricke pohony

,  0d SW IS0 | A |SW ~ , ,
38 | 75| 80| 130 100 Rp3/8° | 10| 27 | 11 |FO4| 42| 8 | 30| 42|58 3 | 7| 07
12 85| 80 130 100| 63 | 35 Ae /2 | 15 82 |16 F04| 42| 8 30 | 42 |1 68| 5 | [ | 08
3/4% | 95|94 |160|100| 63 | 46 | Rp3/M4“ | 20 | 36 | 16 | FO4| 42| 11| 30| 42|58 3 | 9| 15
7“ 105 98 #1600 63 | 40 1 50 . A1 | 25 46| 1/ Fod| @2 11 130 4158 3 9| 21
1 14| 120 106|250 | 63 | 40 | 65 |Rp11/4"| 32 | 55|21 | F05| 50| 14| 35| 50| 7 | 4 | 12| 29 -
11/2° 130|113 250| 63 | 40 | 72 |Rp11/2°| 40| 60 | 21 |FO5| 50 | 14| 35 | 50| 7 | 4 12| 47
2% | 150(131(315] 40 | 40| 90| Rp2* | 50| 75|25 |For| 70| 17|86 | 70| 10| 4 | 15] 74

v8echny rozméry v mm
Vvhraziieme si pravo konstrukénich zmén a zmén typovych provedeni, podlehajicich technickému pokroku.
53 05 Pardubios e o 465 304 200 o
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