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Pouiiti :

Oblast pou iti pro tyto kulové kohouty je diky mate ridlové variabilit
jednotlivych dil  kulového kohoutu velmi Siroka.

- klasicka energetika

- teplarenstvi

- chemie, petrochemie

- chladirenstvi

Provedeni :

DN 10 - DN 125

- p irubové

- nava ovaci s kratkotra dlosuhcu stavebni délkou
- zavitové

- p fruba dle ISO 5211 pro mentéd _servopohonu

- provedeni FIRE-SAFE dle AP} Standard 607

- antistatické provedeni sériov

Il = Sedd litina
VIll = ocelolitina
X = kyselinovzdornd

Druh pripojent SL
Oznaceni materidlu v Xxe i v xe v Xe Vi Xe
DN10 %5~ | E = E 8
DN15 12" EE e B
DN20 34" EE EE
DN25 17 EE
DN32 1" EE
DN40 1127 EE
DN5O 27 EE E =
DNG65 22" [
oveo 37 L
DN 100 4~ ]
DN 125 .57 E 8
mm palce
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-196C a +425C
Schema jednotlivych typ sedla koule kohout  KHE

Standard: Odoldvajici mediim: Otéruvzdorny: Teplotné odolny: Odoldvajici vakuu:  Fire Safe:
Pro uZiti do Pro 2viast vysoké Pro abrazivni media  Pro vysokoteplotni Spolehlivé tésny pii  Bezpecnost podle API 607.
300°C, Tésnéni  poZadavky na tésnost a media obsahujici ~ oblast do 425°C. nizkém tlaku Specidlni manZetovy
ZKFC-25. a specidlni zadani pevné ldtky. Kovovy  Kovovy tésnici krouZek  a vysokém vakuu. tgsnici krouZek z KFC-25.
v chemii. PTFE tésnici tgsnici krouZek. s poviakem. Vitonovy tésnici
krouZek. krouZek.

PN tlak (bar)
(1 bar = 0.1MPa)

maximum pro PTFE

Tlakoteplotni diagram kohout KHE

maximum pro KFC25

maximum pro
Viton

maximum pro kov/specidl PN 63
maximum pro kov/specidl PN 40

| maximum pro kov/specidl PN 100

PN tlak (bar) -
(1 bar = 0.1MPa) Téleso

A 4 ’I//M - “kov/ kov péc(a ni e ]
| [ srouby 8.8 - A2L | svorniky, \ svornikové Srouby A4 — 70 do —85°C
%g%{fmuby \ ‘ hlavové $rouby A4 — 70 do —60°C* .
A 193 B7 - AZL

|| srouby 8.8 - A2l

ucpavka

Grafiy/ Grafit max. PN 40

Seda litina : ~__ ocelolitina
materidlova znacka I11 ' materidlova znacka VIIL
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kulovy kohout trojdilny KLINGERballostar KHA PN16

- 63

Tlakoteplotni diagram kohout

-196C a +425C

KHE PN tlak (bar)

(1 bar = 0.1MPa)

maximum pro PTFE

maximum pro KFC25

maximunmi pro kov/specidl

*1 y povinné prejimanych
zafizeni prosim domluva
s Klingerem.

teplota °C

teplota °C

--196 <

tésnici prvky

i/ kov specidl

svorniky,
Srouby a
hlavové Srouby

svornikove $rouby A4 — 70 do —196°C
hlavgveé Srouby Fkl. A4 — 70 do —60°C*

2 ogolivi ] A193°B7 - AL
mezikrystalicke ! =
kdrozi | |/ Srouby 8.8 - A2L

ucpévka

Tésnici prvek je srdcem kazag
armatury. V tgsnéni se rozhoduje, za
jakych podminek miiZe armatura spinit
spolehlivé svou uzaviraci nebo regulacni
funkei — nebo nemiZe. Kdo ovidda
tésnici prvek, ten rozhoduje
0 bezpecnosti.

COREX Pardubice s.r.o. Mn ticka ulice
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materidlovd znacka X,

Klingeriiv tésnici prvek nabizi
bezpecnost po mnoho let

ManZeta

Sestavd se z mékkeho materialu s dobrymi
viastnostmi teceni (PTFE). Tak se tésnici prvek
udrZi spolehlivé v prirubé. Pouze v provedeni Fire
Safe ji chrani grafitovy krouZek pred teplotnim
zatiZenim.

&

Membranova pruZina

Akumuluje svym predpétim pritlacnou silu po
celou Zivotnost tésnéni a dava tim samotnému
t&snicimu krouZku potrebny pritlacny tiak na
kouli. Tim je utésnéni nezavislé na tlaku media
a sméru toku.

©

Tésnici krouZek

Je na tfech stranach uchycen a miZe bez
deformace pojmout vysoké dosedaci tlaky, které
se uloZi do membranoveé pruZiny a ddle jsou
predany ve sméru do koule.

Jste pravé u toho, priucit se z toho
cast. Na teto dvojstrance Vam vysvétlime
Zzakladni rozdil Klingerovych tésnicich
prvku. Jak tyto prednosti ovliviiuji celou
koncepci armatury, se dozvite na
nasledujicr dvojstrance.

Klinger je celosvétove jednim
z mdla vyrobed, u nichZ armatura
a tésnici prvek vychdzeji z jedne ruky.
Je proto snadno pochopitelne, Ze
76 stoleté zkusenosti prikopnika tésnici
techniky vyplynul zcela prirozeny
konkurencni predstih.

o
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A RbUBICE oo kulovy kohout trojdilny KLINGERballostar KHA PN16 - 63

L v iezu

natoceno

-196C a +425C

X-KFC — X-KFC*%
Opémy krouZek — SINT D10 — 1.4404
Koule 1.4401—— 1.4401
Prirubové pripojeni — 1.0619 — 1.4408

A4
1.0619 — 1.4408

* maleridl 1.4408 u DN 65 — 125
vyhrazeny technické zmény

Téleso

2l [N nel o
L

Provedeni Rozméry Pozarni bezpecnost (zvI4stni proveaeni)
Kulovy kohout 3-dilny, plovouci koule, Stavebni délky podle EN 558-1, GR. 1 Fire safe odpovidd APl 607
antistatickd, blokovatelnd. resp. DIN 3202-F1 Automatizace
Dvojitd tésnost v obou smérech Hlavni pouZiti Prirubové pripojeni podle IS0 5211
prichodu. Obecné kapaliny a plyny, ostatni media umoZiiuje piimé pfipojeni pahonu, nebo
Moduldrni stavebnicovy systém.: podle tabulky odolnosti pomoci konzole. Jsou moZné
k dispozici je vice variant ucpdvek Tésnost pneumatické a elekirické pohony
a tésnicich prvki DIN 3230 dil 3, stuperi zkousky BO.
Pripojeni Odpovidd poZadavkim TA-Luft

Priruby podle EN 1092-1

4 |F04| 42 | 42

4

2

‘20 208

27| a5 | 15| 4| 25| 522

vSechny rozméry v mm * Iz: pocet otvoril

Vyhrazujeme si prdvo konstrukénich zmén a zmén typovych provedeni, podléhajicich technickému pokroku.
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